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LACUNZA PRASENTATION DES GERATS

1. PRASENTATION DES GERATS

Um einen optimalen Betrieb des Gerdtes zu erreichen, empfehlen wir Ihnen, dieses
Handbuch vor dem ersten Inbetriebnahme sorgfaltig zu lesen. Sollten Probleme oder Zweifel
auftauchen, bitten wir Sie, sich an lhren Handler zu wenden, der fiir eine optimale
Zusammenarbeit sorgen wird.

Um das Produkt zu verbessern, behdlt sich der Hersteller das Recht vor, bei der
Aktualisierung dieser Publikation Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

Bei Lacunza-Kamindfen handelt es sich um hochwertige Feuerstdtten speziell fiir den
Abbrand von Holz. Sie bestehen {iberwiegend aus Guss, Stahlblech, Edelstahl, Vermiculite
und Glaskeramik.

Das Tirglas st fiir hohe  Temperaturen  ausgelegt und hdlt den
Temperaturschwankungen stand. Die Feuerraumauskleidung ist aus hochhitzefestem
Material.

Sie haben ein Produkt mit neuester Verbrennungstechnik und hohem Qualitdtsstandard
erworben. Durch stdndige Weiterentwicklung unserer Ofen ist es uns gelungen,
Verbrennungstechnik auf héchstem Niveau in unsere Kaminéfen zu integrieren.

Voraussetzung fiir eine effiziente und zugleich saubere Verbrennung sowie einen sicheren
und reibungslosen Betrieb lhres Kaminofens ist, dass Sie diese Anleitung Sorgfaltig lesen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung gut auf.

WARNUNG: Eine fehlerhafte Installation kann schwerwiegende Folgen haben.
Es ist unerldsslich, dass die Installation und die erforderliche periodische Wartung von einem
autorisierten Installateur durchgefiihrt werden, und zwar immer in Ubereinstimmung mit den
Spezifikationen der in den einzelnen Landern geltenden Vorschriften und dieser Anleitung.

1.1. Alligemeine Eigenschaften

Einheit Altea
Betriebsmittel - Intermittierendes
Klassifizierung der Ausriistung - TypB
Scheitholz

Bevorzugter Brennstoff ) Feuchtigkeitsgehalt < 25 %

Indirekte Heizfunktion - NEIN
Nennleistung in der Umgebung (Direkte) (Pnom) kw 7
Leistung bei Paom (Nnom) % 87
%n C0 emissionen um 13% O, bei Prom (COnom) mg/m3 500
E NO, emissionen um 13% O, bei Poom (NOxnom) mg/m?3 134
aE.; 0GC emissionen um 13% O, bei Prom (OGCaom) mg/m?3 21
% PM emissionen um 13% 0, bei Pyom (PMnom) mg/m3 16
E Optimaler Unterdruck beim Schornstein bei Poom (Prom) Pa 12
%’ Abgastemperatur bei Poom (Trom) °C 164
Abgastemperatur nach dem Rauchgasstutzen bei Poom °C 197
Nachlegeintervalle des Brennstoffe bei Pnom h 1
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Rauchgasstrom bei Pyom g/s 6.4
Brennholzverbrauch bei Ppom kg/h 2
Temperaturklasse des Schornsteins - T400
Abmessungen der Verbrennungskammer

Breite mm 530

Tiefe mm 280

Nutzbare H6he mm 220
Abmessungen des Scheitholz cm 50
Heizvolumen (45W/m?3) bei Pnom m3 156
NutzmaRe des Ofens

Breite mm 443

Tiefe mm 355

Nutzbare Hohe mm 253
Volumen des Ascheksten L 15
Gewicht kg 126
Rauchabzugsdurchmesser (do,t) mm 150

Einstufig ohne

Art der Heizleistung/Innentemperaturregelung Innentemperaturregelung

Energie-Effizienzklasse - A+
Energie-Effizienz-Index (EEI) - 116
Saisonale Energieeffizienz der Raumheizung (n;) % 77

Mehrfachbelegung raumluftunabhangig - -

Mehrfachbelegung raumluftabhangig - v

Hinweis: Die in der obigen Tabelle angegebenen Werte basieren auf Tests, die gemdlR der
Norm UNE-EN 13240 mit Buchenholz mit hoéchstens 18% Restfeuchte und dem jeweils
angegebenen Unterdruck durchgefiihrt wurden.

Achtung: Dieses Gerat ist fiir den Betrieb mit den in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen
Brennstoffen, dem Feuchtigkeitsgrad des Brennstoffs, den Brennstoffbeladungen, den
Intervallen der Brennstoffbeladung, dem Schornsteinzug und der Installationsart ausgelegt
und vorbereitet. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Problemen mit der Einheit
fihren (Verschlechterung, Langlebigkeit usw.), die nicht durch die Lacunza-Garantie
abgedeckt sind.
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Abbildung n°1- Abmessungen des Gerats in mm ALTEA



