Datenblatt
PRIMO MULTIAIR

| Technischebaten | ekw | skw |

Heizleistungsbereich (kw1
Nennwdarmeleistung [kw]
MULTIAIR-Leistung* (kW]
MULTIAIR-Luftmenge* [m?®/h]
Raumheizvermégen abhéngig von der Hausisolierung [m?3]
Brennstoffverbrauch [kg/h]
Pelletbehdlterkapazitat** [11/Tkgl
Netzanschluss [V1/[Hz]
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme [w]
Sicherung [A]
Wirkungsgrad [%]

Energieeffizienzklasse
Energieeffizienz Index

Kaminzugbedarf [Pal

25-6
6
06-28
50 -170
50 -160
06-13
30/~19
230/50
20
2,5
91,7
A+
124
12

*pei zwei Meter MULTIAIR-Leitung in Verbindung mit RIKA Designauslass, Werte kénnen in der Praxis abweichen

**Fassungsvermogen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschittdichten abweichen
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Kaminanschluss
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 Abmessungen | 6ekw | 8kw |

H Hoéhe [mm] 1007 1095
L Tiefe [mm] 520 520
Breite [mm]
_ _ _
m1 Masse der Feuerstdtte ohne Stahimantel [kgl
m2 Masse der Feuerstdtte mit Stahlmantel [kgl 125 128
m,. maximale Belastung durch den Schornstein [kgl
_ _
d,. Durchmesser des Abgasstutzens [mm]
Anschluss oben Anschlusshéhe [mm] = =
Tiefe von Ofenrlckseite zu Mitte Rauchrohr [mm] - -
Abstand seitlich [mm] = =
Anschluss hinten Anschlusshéhe [mm] 240 240
Anschluss hinten Abstand seitlich [mm] 109 109
Anschluss seitlich Anschlusshohe [mm] 240 240
Tiefe bei Anschluss seitlich [mm]
 Frischluftanschluss _ _
Durchmesser [mm]
Anschlusshdhe [mm] 248 248
Abstand seitlich [mm] 142
| KonvektionsluftanschlussMULTIAR | _ _
Durchmesser [mm]
Anschlusshohe (Standard) [mm] 793 881
Abstand seitlich (Standard) [mm] 14 14
Anschlusshéhe (Option) [mm] 533 621
Abstand seitlich (Option) [mm] 14 14

Mindestabstdnde zu brennbaren Materialien
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® Im Zweifelsfall ist die deutsche Version die einzig gultige. Technische und
/ optische Anderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten
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