Datenblatt
PRIMO RAO

Teohnische Daten Cekw | skw |

Heizleistungsbereich [kw] 25-6 25-8
Nennwdrmeleistung [kw] 6 8
Raumheizvermégen abhéngig von der Hausisolierung [m?] 50 - 160 50 - 220
Brennstoffverbrauch [kg/h] 06-13 06-19
Pelletbehdlterkapazitét* [11/[kg] 30/~19 35/~283
Netzanschluss [V1/[Hz] 230/50 230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme [w] 20 20
Sicherung [A] 2,5 2,5
Wirkungsgrad [%] 91,7 91,4
Energieeffizienzklasse A+ A+
Energieeffizienz Index 124 124
Kaminzugbedarf [Pal 12 12

*Fassungsvermogen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschuttdichten abweichen.
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Kaminanschluss

PRIMO RAO 6 kW PRIMO RAO 8 kW
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Abmessungen [ ekw | skw |

H Hohe [mm] 1007 1095
L Tiefe [mm] 520 520
w Breite [mm] 496 496
I
m1 Masse der Feuerstdtte ohne Stahimantel [kg]
m2 Masse der Feuerstétte mit Stahlmantel [kgl 125 128
m,. maximale Belastung durch den Schornstein [kg]
_ _
d,. Durchmesser des Abgasstutzens [mm]
Anschluss oben Anschlusshéhe [mm] 345 345
Tiefe von Ofenrlckseite zu Mitte Rauchrohr [mm] 139 139
Abstand seitlich [mm] 109 109
Anschluss hinten Anschlusshéhe [mm] - -
Anschluss hinten Abstand seitlich [mm] = -
Anschluss seitlich Anschlusshéhe [mm] - -
Tiefe bei Anschluss seitlich [mm]
Frischluftanschluss | _ _
Durchmesser [mml]
Anschlusshéhe [mm] 248 248
Abstand seitlich [mm] 142 142

Mindestabstdnde zu brennbaren Materialien

p d, [mm] 100
: d, [mm] 100
d d. [mm] 700
d, [mm] 800
dS
d. [mm] 0
\_ d, ) i d, [mm] 0
d

d, (4, q, : fmm 0

on [mm] 400"
'zu nicht brennbaren Wéanden

® Im Zweifelsfall ist die deutsche Version die einzig gultige. Technische und
, optische Anderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten
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