SONO RAO

Technische Daten

Heizleistungsbereich [kw] 25-7
Nennwdrmeleistung [kw] 7
Raumheizvermégen abhdngig von der Hausisolierung [m?] 50-190
Brennstoffverbrauch [kg/hl 0,6-1,6
Pelletbehalterkapazitat* [I/kg] 39/~25
Netzanschluss [V1/[Hz] 230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme [w] 20
Sicherung [A] 2,5
Wirkungsgrad [%] >90
Energieeffizienzklasse A+
Energieeffizienz Index in Prufung
Kaminzugbedarf [Pal 3

*Fassungsvermogen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschuttdichten abweichen.
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Kaminanschluss
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Gewicht ohne Verkleidung [kgl ~150
Gewicht mit Stahlverkleidung [kal ~155
Gewicht mit Steinverkleidung [kgl ~180
H - Héhe [mm] 1050
B - Breite [mm] 690
T - Korpustiefe [mm] 468
Rauchrohranschluss
R - @ Durchmesser [mm] 100
RO - H Anschluss oben Anschlusshéhe [em] 40
RO - T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt [em] =
RO - T2 Original Winkelrohr Abstand zu Ruckwand [em] -
RO - T3 Tiefe von Ofenrlckseite zu Mitte Rauchrohr [em] 7
RO - S Anschluss oben Abstand seitlich [em] 36
R - H Anschluss hinten Anschlusshéhe [em] =
R - S Anschluss hinten Abstand seitlich [em] -
F - @ Durchmesser [mm] 60
F - H Anschlusshéhe [em] 8
F - S Abstand seitlich [ecm] 16
Konvektionsluftanschluss
K - @ Durchmesser [mm] 100
K - H Anschlusshéhe [em] 55
K - S Abstand seitlich [em] 18

Sicherheitsabstdnde (Mindestabstdnde)

Hinweis 0

1. Zu nicht brennbaren Gegenstdnden

a>40cm b >10cm

2. Zu brennbaren Gegenstdnden und zu tragenden Wanden aus
Stahlbeton

a>80cm b >10cm
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