Name TermaTech AS
Address Gunnar Clausens Vej 36
DK-8260 Viby J.

Type designation TT21

Class A+

EEI 107,0

Follow the installation instructions an only use the
recommended type of fuel.

TermaTech A/S
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TT20/TT21 SERIE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
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TT20 TT20R/TT21R/TT21RL/TT21RH
Brennkammer B/T: 340/271 Gewichtinkg: 117 Brennkammer B/T: 340/271 Gewichtin kg: 117/126/121/136
TT20R
TT21R/TT21RL /TT21RH
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TT20BAZIC R TT21 CLASSIC
Brennkammer B/T: 340/271 Gewicht in kg: 99 Brennkammer B/T: 340/271 Gewicht in kg: 103
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TT21RS TT21RS-CG/TT21RS-CM
Brennkammer B/T: 340/271 Gewichtin kg: 180%174** Brennkammer B/T: 340/271 Gewichtin kg: 161
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*  TT21RS, Matt Speckstein
TT21RS, “Classic” Marmoriert Speckstein

**TT21RS-WH, Sandstein
TT21RS Grey, Sandstein
TT21RS Black, Sandstein
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Hinweis! Alle Hohenmalde sind ohne Stellfulke.



TT20/TT21 SERIE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TT21RHS TT21RS-HST***

Brennkammer B/T: 340/271 Gewicht in kg: 189 Brennkammer B/T: 340/271 Gewichtin kg: 275
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##% TT21RS-HST, Matt Speckstein
TT21RS-HST "Classic” Marmoriert Speckstein
TT21RHS-HST TT21RHT
Brennkammer B/T: 340/271 Gewicht in kg: 280 Brennkammer B/T: 340/271
Gewicht in kg: 145 (Zubehor + 48 kg Powerstone)
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ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL TT20/TT21 SERIE
BEI UNISOLIERTEN ROHREN BEI ISOLIERTEN ROHREN
1120 TM20 -
TT20R + TT20BAZIC R + T121 CLASSIC + TT21R + TT21RS + TT20R + TT20BAZIC R + TT21 CLASSIC + TT21R + TT21RS +
TT21RS-CG/TT21RS-CM + TT21RS-HST + TT21RL + TT21RH + TT21RHS + TT21RHT TT21RS-CG/TT21RS-CM + TT21RS-HST + TT21RL + TT21RH + TT21RHS + TT21RHT
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Um Verfarbungen zu vermeiden, empfiehlt TermaTech denselben Abstand zu brennbaren und nicht brennbaren Materialien.
Dieser Abstand steigert ebenfalls die Konvektion um den Ofen herum und erleichtert gleichzeitig das Saubern. Bitte beachten:
Alle Abstandsmafe gelten ausschlieRlich flr den Abstand des Ofens zu brennbaren Materialien. Die geltenden nationalen
Vorschriften Uber die Verwendung von Rauchrohren und deren Abstéande zu brennbaren Materialien sind dabei also nicht
berlcksichtigt.

. ) B} . . TERMATECH | 3
Hinweis! Alle Hohenmalde sind ohne Stellfulke.



