
MANUFACTURER

Name TermaTech AS

Address Gunnar Clausens Vej 36

DK-8260 Viby J.

PRODUCT

Type designation TT44

ENERGY EFFICIENCY

Class A+

Direct heat output 4,8 kW

EEI 107,0

EfÏciency 81,0%

Follow the installation instructions and only use 

the recommended type of fuel.

TermaTech TT44

2015/1186

4,8

TermaTech
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Hinweis! Alle Höhenmaße sind ohne Stellfüße.
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TT44 SERIE  TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Brennkammer B/T: 324/231  Gewicht in kg: 147

TT44S

Brennkammer B/T: 324/231  Gewicht in kg: 116

TT44

Brennkammer B/T: 324/231  Gewicht in kg: 132

Brennkammer B/T: 324/231  Gewicht in kg: 145

Brennkammer B/T: 324/231  Gewicht in kg: 127

TT44CG

TT44HS-CG

TT44H

4 | TERMATECH
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Hinweis! Alle Höhenmaße sind ohne Stellfüße.
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ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL TT44/ TT44S/ TT44CG/ TT44H/ TT44HS-CG

BEI UNISOLIERTEN ROHREN BEI ISOLIERTEN ROHREN

Um Verfärbungen zu vermeiden, empǶehlt TermaTech denselben Abstand zu brennbaren und nicht brennbaren Materialien. 
Dieser Abstand steigert ebenfalls die Konvektion um den Ofen herum und erleichtert gleichzeitig das Säubern. Bitte beachten: 
Alle Abstandsmaße gelten ausschließlich für den Abstand des Ofens zu brennbaren Materialien. Die geltenden nationalen 
Vorschriften über die Verwendung von Rauchrohren und deren Abstände zu brennbaren Materialien sind dabei also nicht 
berücksichtigt.

TT44 SERIE  TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL  TT44G/ TT44HG

BEI UNISOLIERTEN ROHREN BEI ISOLIERTEN ROHREN

Brennkammer B/T: 324/231  Gewicht in kg: 116 Brennkammer B/T: 324/231  Gewicht in kg: 127

TT44G TT44HG

Um Verfärbungen zu vermeiden, empǶehlt TermaTech denselben Abstand zu brennbaren und nicht brennbaren Materialien. 
Dieser Abstand steigert ebenfalls die Konvektion um den Ofen herum und erleichtert gleichzeitig das Säubern. Bitte beachten: 
Alle Abstandsmaße gelten ausschließlich für den Abstand des Ofens zu brennbaren Materialien. Die geltenden nationalen 
Vorschriften über die Verwendung von Rauchrohren und deren Abstände zu brennbaren Materialien sind dabei also nicht 
berücksichtigt.

TERMATECH | 5


