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TT80 SERIE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TT80 TT80S, SPECKSTEIN
Brennkammer B/T: 420/210 Gewichtin kg: 184 Brennkammer B/T: 420/210 Gewichtin kg: 210
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ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL TT80/TT80S

BEI UNISOLIERTEN ROHREN BEI ISOLIERTEN ROHREN

Um Verfarbungen zu vermeiden, empfiehlt TermaTech denselben Abstand zu brennbaren und nicht brennbaren Materialien.
Dieser Abstand steigert ebenfalls die Konvektion um den Ofen herum und erleichtert gleichzeitig das Saubern. Bitte beachten:
Alle Abstandsmafe gelten ausschlieRlich fur den Abstand des Ofens zu brennbaren Materialien. Die geltenden nationalen
Vorschriften Uber die Verwendung von Rauchrohren und deren Abstande zu brennbaren Materialien sind dabei also nicht
bertcksichtigt.
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Hinweis! Alle Hohenmalde sind ohne Stellftlke.
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TT80 SERIE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TT80RL TT80RLS

Brennkammer B/T: 420/210 Gewicht in kg: 146 Brennkammer B/T: 420/210 Gewichtin kg: 175
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ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL TT80RL/TT80RLS
BEI UNISOLIERTEN ROHREN BEI ISOLIERTEN ROHREN

Um Verfarbungen zu vermeiden, empfiehlt TermaTech denselben Abstand zu brennbaren und nicht brennbaren Materialien.
Dieser Abstand steigert ebenfalls die Konvektion um den Ofen herum und erleichtert gleichzeitig das Saubern. Bitte beachten:
Alle Abstandsmafse gelten ausschlieRlich fur den Abstand des Ofens zu brennbaren Materialien. Die geltenden nationalen
Vorschriften Uber die Verwendung von Rauchrohren und deren Abstande zu brennbaren Materialien sind dabei also nicht
berlcksichtigt.
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Leistungserkldrung nach TermaTech .

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 :
DoP Nr.: TT80-CPR-2025

Bauprodukt-Typ:

Produkttyp/Anwendung: Raumheizer fiir feste Brennstoff ohne Warmwasserversorgung
Art: TT80, TT80S
Brennstoff: Holz

Produktions Nr.: Siehe Typenschild auf der Riickseite des Ofens

Hersteller: TermaTech A/S E-mail: info@termatech.com
Gunnar Clausens Vej 36 Web: www.termatech.com
8260 Viby J - Ddnemark Tel.: +45 8742 0035

Zertifizierung und Normen:
AVCP-Systeme:
Europdische Norm:

Systeme 3

EN 16510-2-1:2022
Zertifizierung: Technologisch Institut, benannte Stelle Nr. 1235, hat die Bestimmungen des Produkt-Typs
durchgefiihrt und die beschriebenen Leistungen auf der Basis der Bauartpriifung kontrolliert. Die
Priifbericht Nr. AoP: 1235-CPR-ELAB-2358

Erklarte Leistung:
Tragfahigkeit | 120 kg Daten zur Schornstein bei Nennwérmeleistung
Abstinde zu brennbaren materialien Abgasstutzentemperatur (Tsnom) 307°
Nach hinten (dg) 75mm /50mm’ Mindestférderdruck (pnom) 12 Pa
Zur seitenwand (ds) 300 mm Abgasmassenstrom (Ds.g nom) 5,7 g/s
Zur decke (dc) 750 mm Daten zur Schornstein bei Teillast-wdrmeleistung
Zur seite in strahlungsrichtung (d.) 0 mm Abgasstutzentemperatur (Tspart) NPD
Vorne in strahlungsrichtung (de) 1100 mm Mindestférderdruck (ppart) NPD
Zum boden (ds) 0mm Abgasmassenstrom (Dsg part) NPD
\Bfgfzr;‘n:ugre{rii?am boden (09 gsrgmm Sicherheitsanforderungen Schornstein
Bei Eckmontage 45° (dcorner) 50mm /50mm’ Mindest sicherheitsklasse (Tcfass) T400
Emissionen bei Nennwirmeleistung (13% 02) Raumheizungs wirkungsgrad

Kohlenmonoxid (COnom) 975 mg/m? Jahreswirkungsgrad (ns) 71%
Stickoxide (NOynom) 86 mg/m? Energie Effizienz Index (EEI) 107
Organischer gasformiger kohlenstoff 87 mg/m? Energy Effizienz Klasse A+
(OGCrom)
Feinstaub (PMnom) 16 mg/m3 Stromverbrauch bei Nennwarmeleistung (elmax) | NPD

Emissionen bei Teillast-warmeleistung (13% 0,) Stromverbrauch bei Teillast (elmin) NPD
Kohlenmonoxid (COpart) NPD Stromverbrauch im standby (elsg) NPD
Stickoxide (NOypart) NPD Nachhaltige nutzung der natiirlichen Ressourcen
Organischer gasférmiger Kohlenstoff NPD Okologische nachhaltigkeit NPD
(OGCpart)
Feinstaub (PMpar) NPD

Nennwdrmeleistung
Leistung (Pnom) 5,5 kW
Wirkungsgrad (Nnom) 81%
Teillast-wdrmeleistung

Leistung (Ppart) NPD
Wirkungsgrad (Npart) NPD

Note *: Von isolierten Rauchrohren

Der Unterzeichner ist fiir die Herstellung und die Konformitit der erkldrten Leistung verantwortlich.
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